
DOTYKOVÉ POKLADNY

Nový pokladní terminál na bázi PC (All In One Touch systém), s procesorem Intel Celeron 

J1900, 2,0 GHz, 4 GB RAM a SSD 64 GB. Systém je dodáván s 15“ dotykovou 

obrazovkou využívající kapacitní technologii dotyku s možností ovládání pomocí prstu, 

nebo speciálního pera Stylus. Terminál je možné vybavit čtečkou magnetických karet, 

čtečkou iButton, nebo zákaznickým displejem VFD umístěným přímo na dotykovém 

panelu. Jedná se o profesionální řadu pokladních terminálu s moderním plochým 

designem, v odolném hliníkovém provedení.

   Volitelné příslušenství: VFD zákaznický displej, MSR, iButton

   Kapacitní dotyková obrazovka

   Výkonný procesor Intel Celeron J1900

   Robustní hliníkové provedení

Vybrané vlastnosti systému

Dotykový pokladní terminál POS-1000-B

Rozměry, napájení

Sériové porty       4x RS-232 s napájením 5/12V

USB        5x USB 2.00

LAN        1x (RJ45 10/100/1000 Base-T)

Video        1x VGA

Audio        1x Line Out, 1x Mic In, Speaker

Ostatní        1x pokladní zásuvka (RJ11, 12/24V)

I/O porty

Typ        TFT LCD

Velikost        15“

Rozlíšení        1024 x 768

Jas        300 cd/m2

Dotykový panel       kapacitní

Obrazovka

Rozměry (š x h x v)       355,4 x 204.9 x 302,9mm

Napájení        externí zdroj 12 V DC, 60W

Procesor        Intel Celeron J1900, 2,0 GHz

RAM        2x DDR3L SO-DIMM 4GB

SSD        SATA 2,5" 64GB

Operační systém       Windows 10 IoT

POS-1000-B
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